
SEZIONE TIPOLOGICA DI MASSIMA
 ARMATURA CANALE D.i. 1600 mm

 IN GALLERIA "TRADIZIONALE" - Scala 1:20
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Larghezza trincea secondo
norme UNI EN 1610/99

Largh. min. 3,00 m
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3,00 m min. - Ripristino provvisorio

Provvista di tubi in c.a. turbocentrifugato
(detti anche turbocompressi o "a compressione radiale")
aventi una resistenza minima di 1,50 kN/mq per ogni cm
di diametro interno e per ogni ml di lunghezza, valutata con
prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito
lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto in
acciaio a mezzo spessore con anello di tenuta in gomma neoprene
a norme UNI 9534 - DIN 4032 - DIN - 4035,
diametro interno cm 160
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Disgregazione e taglio
della pavimentazione stradale
esistente per esecuzione scavi

Largh. min. 3,00 m

SEZIONE TIPOLOGICA DI MASSIMA
DI POSA IN TRINCEA

Tubazione DN 1600 in corrispondenza di strade asfaltate
Scala 1:50

RIPRISTINO PROVVISORIO ASFALTI:
- Provvista e stesa di binder sp. 5 cm
  su tratto di asfalto manomesso per
  esecuzione dello scavo (Largh. min. 3,00 m)

RIPRISTINO DEFINITIVO ASFALTI
- Rifilatura asfalto con macchina a lama circolare Largh. min. 3,00 m
- Scavo fino a -15 cm da piano campagna su traccia
  ripristino definitivo Largh. min. 4,60 m (3,00 m + 0,80 m + 0,80 m)
- Scavo fino a -65 cm da piano campagna
  su traccia di scavo Largh. min. 3,00 m
- Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato a
  cemento sp. 50 cm su traccia di scavo
- Rullatura misto granulare stabilizzato a cemento
- Provvista e stesa di binder sp. 15 cm Largh. min. 4,60 m
- Rullatura Binder
- Sigillatura giunti con emulsione bituminosa
- Ripristino segnaletica orizzontale

SPECIFICHE PER I  RIPRISTINI DELL'ASFALTO

4,60 m - Ripristino definitivo minimo

min. 80 min. 80Traccia di scavo

Piano Campagna

50
15

-15 cm
-65 cm

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio
con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro

massimo nominale dell' aggregato 30 mm,  fornito in cantiere.
Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio,

la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.
Eseguito con 150 kg/mc

Ø160

Misto granulare di cava o di fiume, anidro,
composto di grossa sabbia e ciottoli
di dimensioni non superiori a cm 12,
assolutamente scevro di materie terrose
ed organiche con minime quantita' di materie
limose o argillose, di nuova fornitura

RIPRISTINO PROVVISORIO
Sp. 5 cm  - cfr. specifiche

RIPRISTINO DEFINITIVO
Sp. 50 cm - cfr. specifiche

RIPRISTINO DEFINITIVO
Sp. 15 cm - cfr. specifiche

Armatura a cassero continuo, anche se non recuperabile,
occorrente per assicurare la stabilità delle pareti

Trattamento interno a base
di resina epossidica o poliuretanica

su tutta la circonferenza della tubazione

20

MONTACARICHI PER
DISCESA TUBAZIONI

GENERATORE
SALA COMANDI

SERBATOIO DI
SEDIMENTAZIONE

CAMERA DI
ARRIVO / ESTRAZIONECAMERA DI SPINTA

SCHEMA TIPOLOGICO DI  MASSIMA
CANTIERIZZAZIONE E POSA CON TECNICA MICROTUNNELLING

STOCCAGGIO
TUBAZIONI

TESTA FRESANTE
TUBAZIONE

POMPA DI ALIMENTAZIONE
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REALIZZAZIONE COLLETTORE MEDIANO

ZONA SUD-OVEST AREA METROPOLITANA

INTERVENTO RISANAMENTO COLLETTORE ZONA SUD

SEZIONI TIPOLOGICHE DI POSA

Scala -varie-
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