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Irig. Roberto CROVA
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. Qguetto: Metronolitana Autornatica di Toring ~ Linea 1 Tratta Lingotio-Bencasi
APDALTO INTEGRATD. STAZIONE SENGASL  Progetto preliminare di
reglizzazions del colletiore medianc zona sud-cvest arsa metropofitana.
Ritascio parsre di competenza.

Si porge riscontro aila leftera di codesto spetfabile Settore prof. 17174 dei
05/08/2013, ricevuta in pari data.

in merito alla compatibilita del colietiore in oggetto con le- opere deila
metropelitana in fase di cosfruzions, si frasmette in allegato il parere di competenza
richiesto, rilasciato dal progettista dell'opera con leftera prot. 874T del 01/08/2013,

Nel restare a disposizione per ultericri chiarimenti, si porgona distinti saluti.
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Consegnato a mang
Torine, 01 agosto 2013
Protocollo: 874T/ADR/mf

Oggetto:

Appa to Integrato per la pmgettaz:cne esectitiva ed egecuzscme del Eavon d:
Costruzione della Tratta Lingotto — Bengasl, Contratto n°101/2012
Trasmissions nota fecnica su progette profiminare del coflettore
mediano (Sf»m 7}

Facando seguite alla vostra richiesta pervenuta con lettera GCfeafoar/-n. 627 del 5 luglio 2013,
sentito il Progettista esecutivo si trasmette in allegato la nota tecnica riguardante Vanalisi de! progetto
preliminare del collettore mediano, redatto dallente gestare SMAT S.p.A., re[ativamente agli aspatti di
compatibilita con le opere previste nel presente appalba

Con Foccasione pargiame i nostri pitl cordiali saluti
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_ Torino, 01/08/2013

OGGEITO: ; Realizzasione ¢otiettore mediane zons zud SHAT: riscontro
' su stralcio di progatto preliminare. '

La pressiite nots viene redatta in rsposte alls lettere prot. GC/fesfoer -« n* 627 del
05/07/3013, con la gquale & stato richiente alla scrivents di esnminare I strelcio ¢
progetto preliminare del eoliettore mediano zons sud redatto dell'snte pestore SMAT
B.p.A. e verificarne la compatibilith con le opere della metropolitens in corso &
progettazione e facent parte del dossier di ottimizeazioni approvate dalla Citth di Torino
con D.G.C. 2013 00698, '

Dalt'annlist deghi elabotati trosmessi alla serivents, & osserva come e quote relative

" allingombro del corridoic &i uscita lato nord dell'sccesso della stavione Bengasi,

riportate nell'vleborato e22 — PROFILO LONGITUDINALE, risultens in Hnes con la
geometrie dei corridoic stesso ipotimato in corrispondenzs deifattraversamento delle
carreggiata nord di vin Onorato Vighani, e riportato nell'eiaborato MTLIT4A1 VFURSBG
B005-0-A trasmesso dalla zcrivente con lettern prot. 404T/ADB/mf det 10/12/2012.
Ingltre In quote superiore della gallerin riportata nell'elaboreto di cui sopra risuits
coerente con gquanto riportato negli eleboruti di progetto esrrutivo relativi el traccisto
deble galleris di linea.

Fertants, da un punto di vista geomettice, i collettors In progetto risults compatibile
con le epere in Appelto,

La reatirmamions del tratto &i collattors mediano compreso &a il pozzs 13 e i pozen 14,
che, come indicate al paragrafa 6.5,1 dells RELAZIONE [LLUSTRATIVA {=laborato di(1)
risulits in prime. ipotesi previeto medisnte scevo tradistonaie meconninzato, e che non
eactude la possibilith alternetiva di adotters il sistema microtunnelling, da un punto &
vista teorico non risults inoompatibile slis opere in Appalto. 8 scpnels perd che Vipotesi
i scave in microtunnelling non # ritience realizzsbile date s presense sullingombro di
_scavo delis paratie di micropali di sostegno dello scevo per I realizsasione del corsidoio
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' dell'nccesso; anche lo scavo in tradizionales: del colisttore dovrd tencre in canto di tale
interferenza, . _

Si ;ireciaa inoltre che stant i ridott franchi di terreno tra Jo scavo del colisttore, In
sattostante gaileria feirca 2,50 metrd} ¢ il sovrastante corridole & accesso alla stazions
(circa 2,30 metri), in fase di redazions del progetto  costruttive verranno avituppate
ulteriori considerazioni sulle opere in sppalte al fine di verificare che eventusl
cedimenti o allentamenti di terrenc indotfi dalle scavo del collettore fognario non
provochine danni potenziali alle opere stesse, ¢ si provvederd g formulare eventusl
prescrizond costruttive relative alis reglizzasione del coliettors mediano,

Riguardo alla localizzazione del pozzo 13, che risulta essere scavato previa prefiminare
realizzagione di paratin di micropal, questo dovra essere posizionato ad una distanza
sufficiente da non arrecare dannd potenziali alla galleria, stimabile in almeno 2 metri in
pianta dal borde esterno del rivestimentn della gaberia,

Restando a dispostzione per eventuali ulterior] chisrimenti, si porgano distinti ssiuti,

Utficio Tecndco
Coordinatore della progetiazions
Ing. Merce Faccini
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