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INSERIMENTO AMBIENTALE6.1

richiedente:

DEAGOSTINI ROBERTA
C.so Vittorio Emanuele II n.14

10123 Torino
DEAGOSTINI MAURA MARIA

Via Sforzesca n.3
10131 Torino

SANSONI ADELINA MARIA
C.so Vittorio Emanuele II n.14

10123 Torino
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parcstudio

Permesso di costruire
per la realizzazione di una media struttura di vendita

in Torino, Via Elvo/Via Leinì/Via Feletto
(in applicazione dell'art.5 c.9 e 14 della L.106/2011)

Inserimento ambientale e dettaglio di facciata

CITTA' DI TORINO

progetto architettonico:

via bonzanigo, 32
14100 asti

T  0141 324655
F 0141 323101

E studio@parcstudio.it
w www.parcstudio.it

arch. Massimo Burroni
ing. Maurizio Labate

collaboratrice
Dis. Maria B. Tedeschi

abc abc

Serramento in alluminio

Pannello cieco in alluminio

Serramento esisistente

Tamponamento con rete metallica

Bucature esistenti
(rimozione dei serramenti)

Muratura esistente
(tinta  quale attuale, desunta con
tintometro in fase di demolizione)

Muratura esistente
(tinta  quale attuale, desunta con
tintometro in fase di demolizione)

Muratura esistente
(tinta  quale attuale, desunta con
tintometro in fase di demolizione)

Muratura esistente
(tinta  quale attuale, desunta con
tintometro in fase di demolizione)

Muratura esistente
(tinta  quale attuale, desunta con
tintometro in fase di demolizione)

abc abc

A

A

-2,30

+0,60

+3,60

+5,10

+8,10

+12,34

Zoccolatura in pietra

+0,60

+3,60

+5,10

+8,10

+12,34

Controsoffitto ispezionabile

Saracinesche interne

Porzione per la distribuzione impianti

Serramento in alluminio

Sopraluce in alluminio

Pannello cieco in alluminio

Muratura esistente

Serramento esisistente

Tamponamento con
rete metallica

Bucature esistenti

Bucature esistenti

Solai prefabbricati tipo spiroll

Isolamento termico

Serramento in alluminio

Getto di completamento

Solai prefabbricati tipo spiroll

Spinottamenti muratura esistente

Travi prefabbricate sellate

Travi prefabbricate sellate

Pilastri  in c.a.

Isolamento termico

Eventuale struttura metallica di controventatura
(funzione dello stato di conservazione della muratura perimetrale)

locali tecnici

sala vendita/lavorazioni

Copertura non praticabile

autorimessa interrata

ingresso
Serramento in alluminio

Pannello cieco in alluminio

Rivestimento con pannelli  in fibrocemento
(tipo "Cembrit Metro Istanbul")

Pensilina metallica in alluminio

Faldalino di copertura

ingresso

STATO DELL'AMBITO: ANGOLO VIA ELVO - VIA LEINI'

STATO DELL'AMBITO: ANGOLO VIA LEINI' - VIA FELETTO

DOPO LA RIQUALIFICAZIONE: ANGOLO VIA LEINI' - VIA FELETTO

DOPO LA RIQUALIFICAZIONE: ANGOLO VIA ELVO - VIA LEINI'

DETTAGLIO DI PROSPETTO: VIA LEINI' DETTAGLIO DI SEZIONE A-A: VIA LEINI'DETTAGLIO DI PROSPETTO: VIA FELETTO
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