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per la realizzazione di una media struttura di vendita

in Torino, Via Elvo/Via Leinì/Via Feletto
(in applicazione dell'art.5 c.9 e 14 della L.106/2011)

Tavola sintetica delle opere di urbanizzazione
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Progetto delle O.O.U.U.:
mondo engineering

Ing. Piero Mondo
Ing. Ernesto Mondo

samep mondo engineering srl
Via Mentana, 18

10133 Torino
tel/fax 011 597540

email: mondo@samep.it
web: www.samep. it

Permesso  di  Costruire  in  deroga  (comma  9-14  art.  5  L.  12/07/2011  n°
106,  Circolare  9/05/2012  n°  7/UOL,  D.C.G.  26/02/2013  n°

00872/009). Realizzazione di  nuovo fabbricato commerciale e
residenziale, Via Carrera 68, Via Crevacuore 69

PROGETTO DEFINITIVO
DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Sezioni e Particolari di progetto
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Particolare stratigrafico del parcheggio e delle isole spartitraffico
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Particolare stratigrafico nuovo marciapiede
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Particolare stratigrafico nuovo marciapiede
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Particolare stratigrafico area gioco bambini/area pedonale
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Particolare stratigrafico area gioco bimbi
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Controsoffitto ispezionabile

Saracinesche interne

Porzione per la distribuzione impianti

Serramento in alluminio

Sopraluce in alluminio

Serramento in alluminio

Travi prefabbricate sellate

Pilastri  in c.a.

Griglia perdonabile
antitacco

Muro controterra in c.l.s.

Fondo pendenziato
e raccolta  acque

meteoriche

Marciapiede

Griglia antieffrazione

getto in c.l.s. elicotterato 15cm

spolvero in ghiaia 5cm

foglio di polietilene e strato in t.n.t.

naturale rullato stabilizzato 20cm

sala vendita/
lavorazioni

autorimessa
interrata
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STRALCIO DALLA MAPPA CATASTALE - scala 1:1000  FG. 1148 mapp. 345 - Superficie: 5.1000 mqSTRALCIO DAL P.R.G.C. VIGENTE - scala 1:5000    AREA ATS - Leinì 2 (5n)

Realizzazione parcheggio interrato -2,30m       scala 1:500 Realizzazione parcheggio a raso +0,60m       scala 1:500

parcheggio pubblico a raso

parcheggio pubblico interrato

aerazione

area di vendita

Sezione C-C                                scala 1:100

D
D

Sezione D-D              scala 1:50 Sezione E-E       scala 1:50

E
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E
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Ambito di proprietà

Aree assoggettate ad uso pubblico

Verde privato di lotto

Legenda

Porzioni in piena terra

OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO OPERE DI URBANIZZAZIONE A CURA E SPESE OPERE DI URBANIZZAZIONE ASSOGGETTATE AD USO PUBBLICO

Adeguamento dell'impianto di illuminazione su Via Elvo (tratta tra C.so Vercelli e C.so G. Cesare)

Modifica dei marciapiedi all'intersezione tra Via Elvo e Via Soana

Abbattimento delle barriere e adeguamento degli impianti semaforici in prossimità dell'intersezione
tra C.so Vercelli e Via Volpiano

Adeguamento dell’impianto semaforico di attraversamento pedonale di C.so Giulio Cesare in
corrispondenza dell’intersezione con Via L. Rossi

Adeguamento dell’impianto semaforico di attraversamento pedonale di C.so Giulio Cesare in
corrispondenza dell’intersezione con Via Elvo-Via Santhià

Stima Sommaria del Costo delle Opere stralciata dal progetto delle OO.UU. a scomputo 05/2014

Individuazione delle aree di intervento delle opere di urbanizzazione a scomputo

Individuazione delle aree di intervento

Interventi previsti su via Elvo

Interventi previsti su via Leinì

Interventi previsti su via Feletto

Stima Sommaria del Costo delle Opere stralciata dal progetto delle OO.UU. del 05/2013

Stima Sommaria del Costo delle Opere assoggettate all'uso pubblico


