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cassonetto coibentato

telo avvolgibile in alluminio coibentato
in poliuretano hd

serramento in legno laccato color bianco

marciapiede in pietra di luserna
come esistente

stipite in pietra naturale bianco perla

massetto in cls armato con rete elettrosaldata

sottofondazione in misto granulare

sottofondo di allettamento

strato di isolamento termico

solaio pieno in C.A.

sottofondo cementizio

guaina bentonitica

drenaggio in ghiaia

pavimento in cls finito a
spolvero di quarzo

solaio pieno in C.A.

pavimento in cls finito a
spolvero di quarzo

pavimento in gres ceramico

cassonetto per avvolgibile di sicurezza

serramento in alluminio

cornice in pietra di luserna

intonaco rigonato a fasce
alternate di colore beige/grigio

ringhiera in ferro preverniciato

cassonetto coibentato

telo avvolgibile in alluminio coibentato
in poliuretano hd

serramento in legno laccato color bianco

stipite in pietra naturale bianco perla

ringhiera in ferro preverniciato

rivestimento in pietra naturale color grigio antracite

cassonetto coibentato

telo avvolgibile in alluminio coibentato
in poliuretano hd

serramento in legno laccato color bianco

stipite in pietra naturale bianco perla

rivestimento in pietra naturale color grigio antracite

ringhiera in ferro preverniciato

rivestimento in pietra naturale color perla

rivestimento in pietra naturale color grigio antracite

cassonetto coibentato

telo avvolgibile in alluminio coibentato
in poliuretano hd

serramento in legno laccato color bianco

guaina impermeabilizzante

tavolato in legno 2,5 cm

distanziali in legno

rivestimento in zinco al titanio

isolamento termico

barriera al vapore

solaio pieno in C.A.

intonaco
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intonaco

isolante termoacustico 10 cm

EST

mattoni semipieni sp. 12 cm

eraclit sp. 3 cm

in lana di vetro

ingombro cassonetto avvolgibile

banda isolante gomma vulcanizzata

sp. 3mm dens. 720kg/mc

rivestimento in pietra

mattoni semipieni sp. 12 cm

intonaco

rinzaffo  sp. 1,5 cm
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solaio pieno cemento 20 cm

intonaco 1.5 cm
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PARTICOLARE DI FACCIATA

valentina carboni
michele barillaro

riccardo alemanni
alessandra accossato

varie
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progetto 

proprietà

data
oggetto

VIA FRANCESCO PETRARCA 4

COMUNE DI TORINO

6

AREA NORMATIVA R3

simona pont

EDIFICIO PLURIPIANO 
DI CIVILE ABITAZIONE

ED AUTORIMESSA INTERRATA

studio 421

10126 torino
via francesco petrarca n. 4
Osvaldo Bracco e Antonietta Alessandrini

22.02.2013

arch. riccardo alemanni

STRISCIA DI FACCIATA - SEZIONE 1:50

STRISCIA DI FACCIATA - PROSPETTO 1:50

1:10 sezione tipo muratura perimetrale 1:10sezione tipo solaio interpiano 

rivestimento in zinco al titanio

rivestimento in pietra naturale grigio antracite

serramento in legno laccato color bianco

rivestimento in pietra naturale bianco perla

ringhiera in ferro preverniciato

rivestimento in intonaco rigonato
colore beige/grigio

cornice in pietra di luserna

serramento in alluminio

serramento in legno laccato color bianco

rivestimento in pietra naturale grigio antracite

ringhiera in ferro preverniciato

serramento in legno laccato color bianco

rivestimento in pietra naturale grigio antracite

ringhiera in ferro preverniciato

serramento in legno laccato color bianco

rivestimento in pietra naturale grigio antracite

zoccolo in pietra di luserna

via avellino 22, 10144 torino  tel  011 0209303  fax 011 02 66 033
arch. simona pont

INTERVENTO DI COMPLETAMENTO
ex art. 4 f2 N.U.E.A. del P.R.G.

in deroga ai disposti dell'Allegato A
ex art. 26 comma 23bis N.U.E.A. del P.R.G.


