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Pianta Piano Terreno (+0,30 mt)

Ar. 5.2
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Art. 8 bis Allegato Energetico Ambientale al
Regolamento Edilizio della città di Torino -
REIMPIEGO DELLE ACQUE METEORICHE -

Reimpiego esclusivamente a fini irrigui delle
acque meteoriche nella misura minima di
10 litri di accumulo pero ogni mq di area
destinata a verde provato realizzato a fini
irrigui del rispetto del relativo parametro
edilizio di PRG (per superfici destinate a

verde privato superiore a 100 mq).
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posto biciclette

SUPERFICIE DI VENDITA M-SAM3 = 1.481 mq

50
x1

50

Verif. illuminante
1,50 mq   VERIF.

Verif. aerante
1,50 mq   VERIF.

Verif. illuminante
1,89 mq   VERIF.

Verif. aerante
1,89 mq   VERIF.

Verif. illuminante
0,54 mq   NON VERIF.

Verif. aerante
0,54 mq   NON VERIF.

SISTEMA DI ILLUMINAZ.
ARTIFICIALE A NORMA UNI
12464-1

SISTEMA DI AERAZIONE
FORZATA A NORMA UNI
10339/95

Verif. aerante
1,08 mq   NON VERIF.
SISTEMA DI AERAZIONE
FORZATA A NORMA UNI
10339/95

Verif. illuminante
1,08 mq   NON VERIF.
SISTEMA DI ILLUMINAZ.
ARTIFICIALE A NORMA UNI
12464-1

Verif. aerante
0,54 mq   NON VERIF.
SISTEMA DI AERAZIONE
FORZATA A NORMA UNI
10339/95

Verif. illuminante
0,54 mq   NON VERIF.
SISTEMA DI ILLUMINAZ.
ARTIFICIALE A NORMA UNI
12464-1

Verif. illuminante
NON VERIF.

Verif. aerante
NON VERIF.

SISTEMA DI ILLUMINAZ.
ARTIFICIALE A NORMA UNI
12464-1

SISTEMA DI AERAZIONE
FORZATA A NORMA UNI
10339/95

Verif. illuminante
NON VERIF.

Verif. aerante
NON VERIF.

SISTEMA DI ILLUMINAZ.
ARTIFICIALE A NORMA UNI
12464-1

SISTEMA DI AERAZIONE
FORZATA A NORMA UNI
10339/95

SUPERFICIE DI VENDITA M-SAM3 = 1.481 mq

superficie ai fini dei calcoli
aeroilluminanti

SISTEMA DI AERAZIONE FORZATA A NORMA UNI 10339/95

SISTEMA DI ILLUMINAZ. ARTIFICIALE A NORMA UNI 12464-1

SISTEMA DI ILLUMINAZ.
ARTIFICIALE A NORMA UNI
12464-1

SISTEMA DI AERAZIONE
FORZATA A NORMA UNI
10339/95

SISTEMA DI ILLUMINAZ.
ARTIFICIALE A NORMA UNI
12464-1

SISTEMA DI AERAZIONE
FORZATA A NORMA UNI
10339/95

SISTEMA DI ILLUMINAZ.
ARTIFICIALE A NORMA UNI
12464-1

SISTEMA DI AERAZIONE
FORZATA A NORMA UNI
10339/95

SISTEMA DI ILLUMINAZ.
ARTIFICIALE A NORMA UNI
12464-1

SISTEMA DI AERAZIONE
FORZATA A NORMA UNI
10339/95

anti wc

portoni max 1/3 = ≤ 1,64 mq
(3,00x3,00)=9,00 mq
(1,20x2,10)=2,52 mq

(A) totale porte/portoni 11,52 mq > 1,64 mq
(B) lucernari (1,00x2,50)x3=7,50 mq

totale illuminante (B) mq 7,50
totale aerante (A+B) mq 6,64

SISTEMA DI AERAZIONE FORZATA A NORMA UNI 10339/95
SISTEMA DI ILLUMINAZ. ARTIFICIALE A NORMA UNI 12464-1

portoni max 1/3 = ≤ 1,45 mq
(2,40x2,10)=5,04 mq

(A) totale porte/portoni 5,04 mq > 1,45 mq
(B) lucernari (1,00x2,50)x1=2,50 mq

totale illuminante (B) mq 2,50
totale aerante (A+B) mq 4,14

SISTEMA DI AERAZIONE FORZATA A NORMA UNI 10339/95
SISTEMA DI ILLUMINAZ. ARTIFICIALE A NORMA UNI 12464-1

FILADELFIA INTERNO  232

S S

Macelleria
Superficie
 mq 28,97
Altezza
 m  3,00
Sup. Min. (1/8)
 mq 3,62

Spogliatoio macelleria
Superficie
 mq 11,61
Altezza
 m  2,70
Sup. Min. (1/8)
 mq 1,45

Spogliatoio pescheria
Superficie
 mq 11,49
Altezza
 m  2,70
Sup. Min. (1/8)
 mq 1,44

Retro Pescheria
Superficie
 mq 30,17
Altezza
 m  3,00
Sup. Min. (1/8)
 mq 3,77

Retro gastronomia
Superficie
 mq 64,98
Altezza
 m  3,00
Sup. Min. (1/8)
 mq 8,12

Retro Ortofrutta
Superficie
 mq 54,40
Altezza
 m  3,00
Sup. Min. (1/8)
 mq 6,80

WC
Superficie
 mq 2,04
Altezza
 m  2,70
Sup. Min. (1/8)
 mq 0,25

WC
Superficie
 mq 2,00
Altezza
 m  2,70
Sup. Min. (1/8)
 mq 0,25

ced
Superficie
 mq 17,09
Altezza
 m  3,00
Sup. Min. (1/8)
 mq 2,14

WC
Superficie
 mq 3,40
Altezza
 m  2,70
Sup. Min. (1/8)
 mq 0,42

AntiWC
Superficie
 mq 3,00
Altezza
 m  2,70
Sup. Min. (1/8)
 mq 0,37

Magazzino
Superficie
 mq 282,94
Altezza
 m  3,80
Sup. Min. (1/30)
 mq 9,42

Magazzino
Superficie
 mq 131,22
Sup. Min. (1/30)
 mq 4,37
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ced

dislivello 4,35 mt.
n. gradini 27
(3 rampe)
a.= 16,11 cm
p.= 30,00 cm

locale
raccolta

rifiuti

magazzino

locale
IRETI

corsia di carico/
scarico

ingresso
magazzino

luogo dinamico
sicuro

magazzino

via di esodo

via di esodo

galleria/area avancasse

verde in piena
terra

h interna 380 cm

richiesta aeroilluminante 100 mq + 1/16 della quota eccedente i 1.000 mq = 100 + [(1.481 -1.000) : 16] = 130,06 mq min.

(A) vetrata continua (1,40x3,00)x17 + (2,40x3,00)x2+(1,60x3,00) = 90,60 mq
(B) lucernari (1,00x2,50)x19=47,50 mq

totale illuminante (A+B) mq 138,10

(C) serramenti apribili su vetrata (2,40x2,10)x2+(1,60x2,10) =13,44 mq
totale aerante (B+C) mq 60,94
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SLP IN PROGETTO

SUPERFICIE DI VENDITA MSAM3

SUPERFICIE TERRITORIALE
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