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CITTA' DI TORINO

Ottobre 2019

PERMESSO DI COSTRUIRE
per la realizzazione di una media struttura di
vendita in Torino, Via Fratelli Garrone ang.

Via Somalia

PIANTA PIANO TERRA

TAV. 5B

Richiedente

PROGETTO ARCHITETTONICO

scala 1:100

TAVOLA SOSTITUTIVA

Carrera s.r.l.

Via della Rocca, 45, Torino
T. 0141 353819 F. 0141321557

alessandro@studiobramafarina.it

Progetto architettonico
Progettisti:

arch. Massimo Burroni
Parc Studio, Corso Dante 59, Asti

0141 324655, studio@parcstudio.it
arch. Ubaldo Bossolono

Studio Bossolono , Via Villa Glori 11, Torino
011 0968768, info@studiobossolono.com

Co-progettisti:
ing. Maurizio Labate

Parc Studio, Corso Dante 59, Asti
0141 324655, studio@parcstudio.it
arch. Domenico Catrambone

CN Studio, Corso Alessandria 67, Asti
0141 321845, elaborati@cnstudio.net

210
200

210
80

210
120

450
765

25
090

25
090

250
90

25
090

50
0

68
8 21

0
12

0

210
800

21
0

12
0

21
0

12
0

D
a

v.
 2

30

120
731

D
a

v.
 2

30

120
731

D
a

v.
 2

30

120
731

D
a

v.
 2

30

120
731

D
a

v.
 6

0

290
731

D
a

v.
 6

0

290
365

225
240

225
240

Dav. 60

29
0

21
3

Dav. 60

29
0

63
9

22
5

21
3

22
5

21
3

21
090 21
080

210
80

210
80

21
0

80 21
0

90

21
0

80 21
0

80

21
0

12
0

210
80

210
80

300
200

225
150

51
4

50
4

600

600

1.406 100 650 100 1.530

4.
27

5

3.236

650

2.
11

2
23

0
1.

91
4

79
9

500 600 1.000 660 1.000 600 512

2.
95

5
80

0

LIMITE DI EDIFICABILITA'

   Area
   Altezza
   Coeff. Sup. Fin. Min
   Superfici. Finestrata minima
   Superficie Aerante

   Verif. rapporto aerante
   Verif. rapporto illuminante

1.024,11
350

   100 m2 +1/16 (S-1.000)
101,51
63,46

   Aeraz. forzata - UNI 10339/95
   Illum. artificiale - UNI 12464-1

 m2

 cm

 m2

 m2

AREA VENDITA E AVANCASSE

   Superficie illuminante 119,96 m2

A A

rampa 8%

rampa 8%

   Area
   Altezza
   Coeff. Sup. Fin. Min
   Superfici. Finestrata minima
   Superficie Aerolluminante
   Verif. rapporto aerante
   Verif. rapporto illuminante

2,36
350

   1/8
0,29
0,00

   Aeraz. forzata - UNI 10339/95
   Illum. artificiale - UNI 12464-1

 m2

 cm

 m2

 m2

   BAGNO CLIENTI

   Area
   Altezza
   Coeff. Sup. Fin. Min
   Superfici. Finestrata minima
   Superficie Aerolluminante
   Verif. rapporto aerante
   Verif. rapporto illuminante

3,83
350

   1/8
0,48
0,00

   Aeraz. forzata - UNI 10339/95
   Illum. artificiale - UNI 12464-1

 m2

 cm

 m2

 m2

   BAGNO DISABILI

   Area
   Altezza
   Coeff. Sup. Fin. Min
   Superfici. Finestrata minima
   Superficie Aerolluminante
   Verif. rapporto aerante
   Verif. rapporto illuminante

1,96
350

   1/8
0,24
0,00

   Aeraz. forzata - UNI 10339/95
   Illum. artificiale - UNI 12464-1

 m2

 cm

 m2

 m2

   ANTIBAGNO SPOGLIATORIO DONNE

   Area
   Altezza
   Coeff. Sup. Fin. Min
   Superfici. Finestrata minima
   Superficie Aerolluminante
   Verif. rapporto aerante
   Verif. rapporto illuminante

1,39
350

   1/8
0,17
0,00

   Aeraz. forzata - UNI 10339/95
   Illum. artificiale - UNI 12464-1

 m2

 cm

 m2

 m2

   BAGNO SPOGLIATOIO DONNE
   Area
   Altezza
   Coeff. Sup. Fin. Min
   Superfici. Finestrata minima
   Superficie Aerolluminante
   Verif. rapporto aerante
   Verif. rapporto illuminante

1,39
350

   1/8
0,17
0,00

   Aeraz. forzata - UNI 10339/95
   Illum. artificiale - UNI 12464-1

 m2

 cm

 m2

 m2

   BAGNO SPOGLIATOIO UOMINI

   Area
   Altezza
   Coeff. Sup. Fin. Min
   Superfici. Finestrata minima
   Superficie Aerolluminante
   Verif. rapporto aerante
   Verif. rapporto illuminante

2,15
350

   1/8
0,27
0,00

   Aeraz. forzata - UNI 10339/95
   Illum. artificiale - UNI 12464-1

 m2

 cm

 m2

 m2

   ANTIBAGNO SPOGLIATOIO UOMINI

   Area
   Altezza
   Coeff. Sup. Fin. Min
   Superfici. Finestrata minima
   Superficie Aerolluminante

430,93
350

   1/30
14,36
18,00

 m2

 cm

 m2

 m2

   CARICO E SCARICO

   Area
   Altezza
   Coeff. Sup. Fin. Min
   Superfici. Finestrata minima
   Superficie Aerolluminante
   Verif. rapporto aerante
   Verif. rapporto illuminante

115,86
350

   1/30
3,86
4,00

   Aeraz. forzata - UNI 10339/95
   Illum. artificiale - UNI 12464-1

 m2

 cm

 m2

 m2

   DISBRIGO

   Area
   Altezza
   Coeff. Sup. Fin. Min
   Superfici. Finestrata minima
   Superficie Aerolluminante
   Verif. rapporto aerante
   Verif. rapporto illuminante

158,53
350

   1/8
19,82
10,00

   Aeraz. forzata - UNI 10339/95
   Illum. artificiale - UNI 12464-1

 m2

 cm

 m2

 m2

   REPARTO GASTRONOMIA E PANE

-0,36-0,34

-0,32

-0,31-0,26
-0,39

-0,64 -0,63

-0,65

-0,57

-0,68

-0,57

-0,37

-0,21

-0,08

-0,04

-0,21

±0,00

+0,04

+0,10

+0,20

+0,26

+0,32

-0,14

-0,40

-0,32

-0,50

-0,65

-0,76

-0,57

-0,41

-0,36

-0,11

-0,02

+0,11

+0,11

-0,05-0,05

-0,05

-0,34

-0,39

-0,05

-0,14

+0,15

-0,05

-0,05

-0,05-1,10

-0,05

-0,05

-0,36

-0,42

W.C.
W.C.

DISABILI

DIS.

SPOGLIATOIO

SPOGLIATOIO

W.C. W.C.
LOCALE
QUADRI

CED

MAGAZZINO

REPARTO
GASTRONOMIA E PANE

LAVORAZIONI CARNE
PRECONFEZIONATE

B
B
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VIA FRATELLI GARRONE

DISBRIGO

LOCALE
RIFIUTI

autobloccanti inerbitiautobloccanti inerbiti autobloccanti inerbiti

CABINA IRETI

160
650

160
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72
0

1.
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0

10 metri

50
0
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0

350

-0,42

Colonnina ricarica
auto elettriche

Colonnina ricarica
auto elettriche

PARCHEGGIO BICI
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VASCA DI RACCCOLTA
ACQUA PIOVANA

INTERRATA

RISERVA IDRICA E
STAZIONE DI

POMPAGGIO

12 12 11
autobloccanti inerbiti
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autobloccanti inerbiti

area carrelli

area carrelli

   Area
   Altezza
   Coeff. Sup. Fin. Min
   Superfici. Finestrata minima
   Superficie Aerolluminante
   Verif. rapporto aerante
   Verif. rapporto illuminante

11,80
350

   1/8
1,48
0,00

   Aeraz. forzata - UNI 10339/95
   Illum. artificiale - UNI 12464-1

 m2

 cm

 m2

 m2

   CED

   Area
   Altezza
   Coeff. Sup. Fin. Min
   Superfici. Finestrata minima
   Superficie Aerolluminante
   Verif. rapporto aerante
   Verif. rapporto illuminante

15,02
350

   1/8
1,88
0,00

   Aeraz. forzata - UNI 10339/95
   Illum. artificiale - UNI 12464-1

 m2

 cm

 m2

 m2

   SPOGLIATOIO UOMINI

   Area
   Altezza
   Coeff. Sup. Fin. Min
   Superfici. Finestrata minima
   Superficie Aerolluminante
   Verif. rapporto aerante
   Verif. rapporto illuminante

9,68
350

   1/8
1,21
0,00

   Aeraz. forzata - UNI 10339/95
   Illum. artificiale - UNI 12464-1

 m2

 cm

 m2

 m2

   SPOGLIATOIO DONNE

   Area
   Altezza
   Coeff. Sup. Fin. Min
   Superfici. Finestrata minima
   Superficie Aerolluminante
   Verif. rapporto aerante
   Verif. rapporto illuminante

8,06
350

   1/8
1,01
0,00

   Aeraz. forzata - UNI 10339/95
   Illum. artificiale - UNI 12464-1

 m2

 cm

 m2

 m2

   DISIMPEGNO - ANTIBAGNO

   Area
   Altezza
   Coeff. Sup. Fin. Min
   Superfici. Finestrata minima
   Superficie Aerolluminante
   Verif. rapporto aerante
   Verif. rapporto illuminante

162,56
350

   1/30
5,42
4,00

   Aeraz. forzata - UNI 10339/95
   Illum. artificiale - UNI 12464-1

 m2

 cm

 m2

 m2

   MAGAZZINO

   Area
   Altezza
   Coeff. Sup. Fin. Min
   Superfici. Finestrata minima
   Superficie Aerolluminante
   Verif. rapporto aerante
   Verif. rapporto illuminante

63,88
350

   1/8
7,99
2,00

   Aeraz. forzata - UNI 10339/95
   Illum. artificiale - UNI 12464-1

 m2

 cm

 m2

 m2

   REPARTO CARNI PRECONFEZIONATE


	TAV. 5B PIANTA PIANO TERRA

