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CITTA' DI TORINO

Ottobre 2019

PERMESSO DI COSTRUIRE
per la realizzazione di una media struttura di
vendita in Torino, Via Fratelli Garrone ang.

Via Somalia

PARTICOLARE DI FACCIATA

TAV. 5E

Richiedente

PROGETTO ARCHITETTONICO

scala 1:20

TAVOLA SOSTITUTIVA

Carrera s.r.l.

Via della Rocca, 45, Torino
T. 0141 353819 F. 0141321557

alessandro@studiobramafarina.it

Progetto architettonico
Progettisti:

arch. Massimo Burroni
Parc Studio, Corso Dante 59, Asti

0141 324655, studio@parcstudio.it
arch. Ubaldo Bossolono

Studio Bossolono , Via Villa Glori 11, Torino
011 0968768, info@studiobossolono.com

Co-progettisti:
ing. Maurizio Labate

Parc Studio, Corso Dante 59, Asti
0141 324655, studio@parcstudio.it
arch. Domenico Catrambone

CN Studio, Corso Alessandria 67, Asti
0141 321845, elaborati@cnstudio.net
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Piastrelle

Massetto

Misto granulare naturale
stabilizzato

Misto granulare
naturale

Isolante

Telo in PVC+ geotessile
"TESSUTO

lastre in polistirene espanso sinterizzato

Parete in mattoni semipieni facciavista
" SAN GRATO” mod. “Rosa Salmone

Eurospin”.

Pannello prefabbricato sandwich

serramento metallico a taglio termico

Parete in mattoni semipieni facciavista
" SAN GRATO” mod. “Rosa Salmone

Eurospin”.

trave prefabbricata

controsoffitto in cartongesso

Orditura metallica in lamiera
d’acciaio zincata e verniciata colore

bianco

Lana di roccia ad alta intensità

Cappellotto pannelli in lamiera 10/10 Ral 9002

Lastra grecata in lamiera

Listoni in abete

Lana di roccia ad alta intensità

Masselli autobloccanti

Pietrischetto

Misto granulare naturale
stabilizzato

Misto granulare naturale

Pannelli sandwich grecati in lamiera
zinco-preverniciata

Struttura portante in acciaio zincata

fascione frontale in lamiera di alluminio
pressopiegata

serramento metallico a taglio termico

Masselli autobloccanti inerbiti

Strato di allettamento - sabbia

Misto granulare naturale
stabilizzato

Misto granulare naturale

Terriccio per prato

Membrana sintetica in poliolefine
elastomerizzate

Struttura prefabbricata - Tegolo

Lamiera grecata

Lamiera grecata

pluviale
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