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PROGETTO -  PARTICOLARE DI FACCIATA
STRALCIO DI'SEZIONE E DI PROSPETTO
PARTICOLARE STRATIGRAFIA PAVIMENTO
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APPARTAMENTO

pavimentazione

sottofondo di allettamento in
malta cementizia

pannello isolante per
sistema radiante

isolante acustico
anticalpestio
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sottofondo in
cls alleggerito per impianti

solaio in laterocemento
sp. 24 cm

intonaco/rasatura su CA

APPARTAMENTO scala 1:10

PARTICOLARE STRATIGRAFIA A PAVIMENTO NEGLI APPARTAMENTI

pavimento finito

manto impermeabile
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guaina bituminosa

isolante termico

solaio in laterocemento
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sottofondo di allettamento
in malta cementizia

pannelli per riscaldamento
radiante a pavimento

BAGNO ) CORRIDOI]Q

isolante acustico anticalpestio

massetto alleggerito

solaio in laterocemento

pavimento finito

270

CAMERA

M- pergolato a lamelle in alluminio

preverniciato colore
testa di moro RAL8019

pavimento finito

sottofondo di
allettamento

impermeabilizzazione
isolamento termico
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sottofondo di allettamento
in malta cementizia

pannelli per riscaldamento
radiante a pavimento

BAGNO

isolante acustico anticalpestio

massetto alleggerito

solaio in laterocemento

pavimento finito

270

SOGGIORNO

telojavvolgibile in alluminio
coibenato in poliuretano hd

serramento in vetro e alluminio
preverniciato colore nero RAL 9005

parapetto in ferro preverniciato
colare testa di moro RAL8019
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sottofondo di allettamento
in malta cementizia

pannelli per riscaldamento
radiante a pavimento

isolante acustico anticalpestio

massetto alleggerito

solaio in laterocemento

pavimento finito

270
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SOGGIORNO

telojavvolgibile in alluminio
coibenato in poliuretano hd

serramento in vetro e alluminio
preverniciato colore nero RAL 9005

parapetto in ferro preverniciato
colore testa di moro RAL8019
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sottofondo di allettamento
in malta cementizia

pannelli per riscaldamento
radiante a pavimento

BAGNO

isolante acustico anticalpestio

massetto alleggerito

solaio in laterocemento

pavimento finito

270

SOGGIORNO

telo avvolgibile in alluminio
coibenato in poliuretano hd

serramento in vetro e alluminio
preverniciato colore nero RAL 9005

parapetto in ferro preverniciato
colore testa di moro RAL8019
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sottofondo di allettamento
in malta cementizia

pannelli per riscaldamento
radiante a pavimento

isolante acustico anticalpestio

massetto alleggerito

solaio in laterocemento

pavimento finito

270
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SOGGIORNO

telo avvolgibile in alluminio
coibenato in poliuretano hd

serramento in vetro e alluminio
preverniciato colore nero RAL 9005

parapetto in ferro preverniciato
colore testa di moro RAL8019
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sottofondo di allettamento
in malta cementizia

telo avvolgibile in alluminio
coibenato in poliuretano hd

serramento in vetro e alluminio
preverniciato colore nero RAL 9005

pannelli per riscaldamento BAGNO e SOGGIORNO
radiante a pavimento o
isolante acustico anticalpestio parapetto in ferro preverniciato
massetto alleggerito colore testa di moro RAL8019
solaio in laterocemento
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telo avvolgibile in alluminio
coibenato in poliuretano hd
pavimento finito
sottofondo di allettamento serramento in vetro e alluminio
in Malta cementizia preverniciato colore nero RAL 9005
pannelli per riscaldamento IS
radiante a pavimento o SOGGIORNO
isolante acustico anticalpestio parapetto in ferro preverniciato
massetto alleggerito colore testa di moro RAL8019
solaio in laterocemento
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pavimento industriale in cls
con finitura elicotterata al quarzo
platea di fondazione -2.90
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rivestimento in intonaco finitura
effetto cemento su cappotto colore grigio

rivestimento in intonaco
su cappotto colore RAL 9001

serramento in vetro e alluminio
preverniciato colore nero RAL 9005

parapetto in ferro preverniciato colore testa di moro RAL8019

lastra unica in gres effetto pietra colore testa di moro

pergolato a lamelle in alluminio
preverniciato colore testa di moro RAL8019

rivestimento in intonaco
su cappotto colore RAL 9001

serramento in vetro e alluminio
preverniciato colore nero RAL 9005

parapetto in ferro preverniciato colore testa di moro RAL8019

lastra unica in gres effetto pietra colore testa di moro

rivestimento in intonaco
su cappotto colore RAL 9001

serramento in vetro e alluminio
preverniciato colore nero RAL 9005

parapetto in ferro preverniciato colore testa di moro RAL8019

lastra unica in gres effetto pietra colore testa di moro

rivestimento in intonaco finitura
effetto cemento su cappotto colore grigio

rivestimento in intonaco
su cappotto colore RAL 9001

serramento in vetro e alluminio
preverniciato colore nero RAL 9005

parapetto in ferro preverniciato colore testa di moro RAL8019

lastra unica in gres effetto pietra colore testa di moro

rivestimento in intonaco
su cappotto colore RAL 9001

serramento in vetro e alluminio
preverniciato colore nero RAL 9005

parapetto in ferro preverniciato colore testa di moro RAL8019

lastra unica in gres effetto pietra colore testa di moro

rivestimento in intonaco finitura
effetto cemento su cappotto colore grigio

rivestimento in intonaco
su cappotto colore RAL 9001

serramento in vetro e alluminio
preverniciato colore nero RAL 9005

parapetto in ferro preverniciato colore testa di moro RAL8019

lastra unica in gres effetto pietra colore testa di moro

rivestimento in intonaco finitura
effetto cemento su cappotto colore grigio

serramento in vetro e alluminio
preverniciato colore nero RAL 9005

lastra unica in gres effetto pietra colore testa di moro

parapetto in ferro preverniciato colore testa di moro RAL8019

serramento in vetro e alluminio
preverniciato colore nero RAL 9005

cancello e ringhiera in ferro
preverniciato colore nero RAL 9005
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PARTICOLARE DI FACCIATA - STRALCIO DI SEZIONE
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PARTICOLARE DI FACCIATA - STRALCIO DI PROSPETTO
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