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LEGENDA

1 -    Isolamento all'intradosso del solaio composto da: Isolante in lana di 
        roccia e barriera al vapore - sp. 10 cm
2 -  Materassino acustico anticalpestio battentato tipo Isolmant - sp. 0,8 cm
3 -    Pannello rigido di isolamento termico in polistirene espanso 
        sinterizzato EPS sagomato - sp. 3 cm
4 -    Pannello isolante in stiferite - sp. 3 cm
5 -    Manto impermeabile sintetico realizzato in poliolefine flessibili tipo 
        FPO/TPO, armato con rete in poliestere ad alta resistenza meccanica, 
        resistente ai raggi UV ed alle intemperie tipo "Polyglass Mapeplan T M 
        18 BROOF (t2)" o similare - sp. 1,8 mm
6 -    Sottostruttura per pavimento flottante - 2,2 cm
7 -    Pavimento in piastrelle di gres porcellanato  con fuga 2 mm- sp. 2 cm
8 -    Pannello per pavimento sopraelevato in truciolare di legno - sp. 4 cm 
10 -  Pannello isolante in stiferite - sp. 4 cm
11 -  Pannello isolante in lana di roccia - sp. 8 cm
12 -  Pavimentazione vinilica in piastrelle  - sp. 4,5 mm
13 -  Controsoffitto liscio continuo - sp. 7,5 cm
14 -  Controsoffitto fonoassorbente ispezionabile a quadrotte  - sp. 6,3 cm
15 -  Isolamento all'intradosso del solaio composto da: Isolante in lana di   
         roccia sp.8cm

16 -  Sottostruttura per pavimento flottante - 6 cm 
17 -  Facciata con sistema a montanti e traversi in estrusi d'alluminio. BxH modulari             
        tipologiche: 1000 mm x Hvariabile mm.
        Montanti con larghezza= 50 mm e profondità 160 mm. Trasmittanza termica Ucw 
        <=1,2 W/mqK. Valore trasmissione solare  gglass <=30%
18 -  Cordola di chiusura in c.a. 
19 -  Scossalina in lamiera metallica, sp. 8/10 mm
20 -  Membrana di barriera al vapore elastoplastomerica con armatura composta da 
        una lamina di alluminio goffrata, accoppiata ad un velo di vetro - sp. 0.1 cm
21 -  Pannello isolante in poliuretano tipo Stiferite class B o similare - sp. 12 cm
22 -  Pannello isolante in polistirene espanso (EPS), battentato sui 4 lati, pendenzato -     
        sp. 10 cm
23 -  Strato filtrante costituito da un tessuto non tessuto in poliestere e doppia guaina 
        impermeabilizzante con TNT di poliestere e bitume - sp. 0.9 cm
24 -  Strato di zavorra per contrastare l'azione di aspirazione del vento realizzato in  
        ghiaia tonda lavata, avente granulometria 16-32 mm, stesura di uno strato    
        uniforme - sp. 8 cm
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