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Dettaglio - Sezione EE

LEGENDA

1   -  Materassino acustico anticalpestio battentato tipo Isolmant UnderSpecial Lw=34 dB - sp. 0,8 cm
2   -  Sottostruttura per pavimento flottante - 6 cm 
3   -  Pannello per pavimento sopraelevato in truciolare di legno - sp. 4 cm 
4   -  Pavimentazione vinilica in piastrelle  - sp. 4,5 mm
5   -  Pannello isolante in stiferite - sp. 4 cm
6   -  Parete perimetrale di tamponamento composta dall'esterno verso l'interno da: rasante cementizio su cappotto in lana  di
        roccia, blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato, struttura metallica  con interposto isolante (da 5 cm - ρa = 40 kg/m3), 
        doppia lastra in cartongesso - sp. 38 cm
7   -  Controsoffitto fonoassorbente ispezionabile a quadrotte  - sp. 6,3 cm
8   -  Controsoffitto per esterni costituito da doghe metalliche - sp. 5 cm
9   -  Pannello isolante in lana di roccia - sp. 8 cm
10 -  Solaio in c.a. esistente
11 -  Guaina liquida elastomero bituminosa per impermeabilizzazioni di superfici.
12 -  Massetto alleggerito per la formazione della pendenza del sistema di copertura - sp.  min. 7 cm - sp. max. 9 cm
13 -  Pavimento in piastrelle di gres porcellanato  con fuga 2 mm- sp. 2 cm
14 -  Parapetto esterno in acciaio verniciato; h. 110 cm
15 -  Rivestimento in lamiera verniciata, colore bianco - sp. 2 mm
16 -  Montante verticale in ferro zincato e verniciato, colore bianco, dim. 7x7 cm
17 -  Canaline in alluminio estruso
18 -  Brise soleil in alluminio, colore bianco.
19 -  Facciata con sistema a montanti e traversi in estrusi d'alluminio. BxH modulari tipologiche: 1000 mm x Hvariabile mm.
        Montanti con larghezza= 50 mm e profondità 160 mm. Trasmittanza termica Ucw <=1,2 W/mqK. 
        Valore trasmissione solare  gglass <=30%
20 -  Cordola di chiusura in c.a. 
21 -  Scossalina in lamiera metallica, sp. 8/10 mm
22 -  Strato di zavorra per contrastare l'azione di aspirazione del vento realizzato in ghiaia tonda lavata, avente granulometria 
        16-32 mm, stesura di uno strato uniforme - sp. 8 cm
23 -  Strato filtrante costituito da un tessuto non tessuto in poliestere e doppia guaina impermeabilizzante con TNT di poliestere e
         bitume - sp. 0.9 cm
24 -  Pannello isolante in polistirene espanso (EPS), battentato sui 4 lati, pendenzato - sp. 10 cm
25 -  Pannello isolante in poliuretano tipo Stiferite class B o similare - sp. 12 cm
26 -  Membrana di barriera al vapore elastoplastomerica con armatura composta da una lamina di alluminio goffrata, accoppiata
        ad un velo di vetro - sp. 0.1 cm
27 -  Anello paraghiaia
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PROGETTISTI
Tekser S.R.L.

COMMITTENTE

Legale rappresentante:

COLLABORATORI E CONSULENTI 
arch. Matteo Valente

Ing.   Simone Donato
arch. Stefano Scotti

Proprietà (Concessionario)

CEAS S.R.L. VIBES S.r.l.
ing. Mauro Savoldelli ing. Luca Stefanutti arch. Alessia Paola Griginisarch. Daniele Rangone

SETTANTA7 Studio associato

RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE

ing. Roberto Bussolini

con contestuale richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata

STATO DI PROGETTO -  Sezioni e particolari costruttiviAM2_D_ARCH_026a

COMUNE DI TORINO PROVINCIA DI TORINO

Attività di manutenzione straordinaria pesante per la conservazione e
ammodernamento del padiglione AMERICAS 2 - CAMPUS ONU TORINO

Sig. Christophe Claude Perrin

Scala :  1 : 100
Sezione AA - SDP

Scala :  1 : 100
Sezione BB - SDP

Scala :  1 : 100
Sezione CC - SDP

Scala :  1 : 100
Sezione DD - SDP

IMMAGINI DI PROGETTO

Vista dall'alto | Orientamento sud-ovest

Vista dalla rampa carrabile | Orientamento sud-ovest

Vista dal cortile retrostante | Orientamento sud-est

Scala :  1 : 20
Sezione EE - SDP

REV. Data Descrizione
00 10/04/2025 Emissione per Permesso di costruire
01 30/05/2025 Emissione per Permesso di costruire
02 13/06/2025 Emissione per Permesso di costruire

dal PGT -Norme sull'assetto idrogeologico e di adeguamento al P.A.I  (Allegato B) - si definisce la quota della 
piena di riferimento
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