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RAMPA PEDONALE

PENDENZA 8%RAMPA PEDONALE

PENDENZA 8%

ACCESSO ATTIVITA' 1 ACCESSO ATTIVITA' 2

Sup. 198 mq

AREA ESPOSITIVA
ESTERNA

ATTIVITA' 2

Sup. 198 mq

AREA ESPOSITIVA
ESTERNA
ATTIVITA' 1

SLP 659 mq

ATTIVITA' 1

SLP 651 mq

ATTIVITA' 2
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recinzione metallica
tipo Orsogril

su cordolo in CLS

VIA BOTTICELLI

-2.05
+229.63

-1.62-1.82-1.88-1.89

+0.05

-3.50 -3.35

+0.05
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muro di cinta esistente

cabina elettrica

recinzione metallica
tipo Orsogril

su cordolo in CLS

+0.07 ±0.00+0.17

+3.00

+0.34
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CITTA' DI TORINO

Compendio Immobiliare Ex Terna - Via Botticelli 95/angolo
Via Basse di Stura

Area Normativa - Servizi Pubblici

Progetto di Ampliamento di Edificio per Uffici Esistente da
destinare ad Attività Produttiva in Deroga al PRG ai sensi

dell'Art. 5 Lg. 106/2011

PROSPETTO A - A
EDIFICIO A  - PROGETTO
scala 1:100

PROSPETTO B - B
EDIFICIO A  - PROGETTO
scala 1:100

PROSPETTO D - D
EDIFICIO A -  PROGETTO
scala 1:100

SEZIONE E - E
EDIFICIO A -   PROGETTO
scala 1:100

brise-soleil

brise-soleil

brise-soleil

Pensilina metallica
rivestimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata

Sikkens 4041 - C0.48.20 oppure RAL K7 CLASSIC 3003

Serramenti telaio in alluminio
Grigio scuro 97 F6.03.20

Acqua di calce forte 45 G2.06.81
Sikkens 4041 - F6.05.80
oppure RAL K7 CLASSIC 1013

brise-soleil

Parapetto metallico

Parapetto metallico

Serramenti telaio in alluminio
Grigio scuro 97 F6.03.20

Parapetto metallicoPensilina metallica
rivestimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata

Sikkens 4041 - C0.48.20 oppure RAL K7 CLASSIC 3003

Acqua di calce forte 45 G2.06.81
Sikkens 4041 - F6.05.80
oppure RAL K7 CLASSIC 1013

PROSPETTO C - C
EDIFICIO A - PROGETTO
scala 1:100

SEZIONE F - F
EDIFICIO A -   PROGETTO
scala 1:100

Pensilina metallica
rivestimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata

Sikkens 4041 - C0.48.20 oppure RAL K7 CLASSIC 3003

Parapetto metallico

Pensilina metallica
rivestimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata
Sikkens 4041 - C0.48.20 oppure RAL K7 CLASSIC 3003

Acqua di calce forte 45 G2.06.81
Sikkens 4041 - F6.05.80

oppure RAL K7 CLASSIC 1013

Serramenti telaio in alluminio
Grigio scuro 97 F6.03.20

Parapetto metallico

Prospetto edificio retrostante di altra proprietà

verde esistente
esistente

marciapiede

verde esistente
esistente

marciapiede

Recinzione a delimitare area
aperta al pubblico da area riservata
agli operatori

Ex-passaggio cavi

verde esistente
esistente

marciapiede

AMPLIAMENTO AMPLIAMENTO

LOTTO 1
Sovrapposizione - Prospetti e sezioniScala 1:100

6.2
Sostitutiva
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PROSPETTO C'-C'
LOCALI TECNICI  scala 1:100

AMPLIAMENTO AMPLIAMENTO

AMPLIAMENTO AMPLIAMENTO

via Botticelli

Vedere il prospetto con le recinzioni / muro di cinta sulla Tavola 12 - Recinzioni
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